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Hinweise

Erklérung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat erfullt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den
folgenden beiden Voraussetzungen:

+ Dieses Gerat darf keine Funkstdrungen verursachen, und

+ Dieses Gerat muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen,
einschlieBlich Stérungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb flihren kénnen.

Dieses Gerat wurde getestet und als mit den Grenzwerten fir Digitalgerate der
Klasse B gemaR Teil 15 der FCC-Regularien Ubereinstimmend befunden. Diese
Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen
beim Betrieb in Wohngebieten zu gewéhrleisten. Dieses Gerét erzeugt, benutzt
und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend
den Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stéren. Es gibt
allerdings keine Garantie dafiir, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner
Stérung kommt. Falls dieses Gerat Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs
verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausristung
herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung durch
eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beseitigen:

+ Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne.
+ Vergr6Bern des Abstands zwischen Ausristung und Empfanger.

« SchlieBen Sie das Gerat an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als
den des Empféngers an.

+ Hinzuziehen des Handlers oder eines erfahrenen Radio-/Fernsehtechnikers.

N\ Die Benutzung abgeschirmter Kabel zur Verbindung des Monitors mit der
/ &\ Grafikkarte ist erforderlich, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu
gewahrleisten. Ihre Betriebsbefugnis fiir dieses Gerat kann durch Anderungen
oder Modifikationen des Gerates ohne ausdriickliche Zustimmung von der fiir
die Einhaltung zustandigen Seite ungultig werden.



ENERGY STAR konformes Produkt

P  ENERGY STAR st ein gemeinsames Programm der U.S.
% Umweltschutzbehérde und des U.S. Energieministeriums, das uns

' allen hilft, durch energieeffiziente Produkte und Praktiken Geld zu
sparen und die Umwelt zu schiitzen.

Alle ASUS Produkte mit dem ENERGY STAR Logo entsprechen dem ENERGY
STAR Standard und die Energieverwaltungsfunktion ist standardméBig aktiviert.
Der Monitor und der Computer werden nach 10 und 30 Minuten Inaktivitat des
Benutzers automatisch in den Ruhezustand versetzt. Klicken Sie mit der Maus
oder driicken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur, um den Computer
aufzuwecken. Detaillierte Informationen zur Energieverwaltung und deren Nutzen
fur die Umwelt finden Sie unter http://www.energystar.gov/powermanagement.
Dartiber hinaus finden Sie unter http:/www.energystar.gov ausfihrliche
Informationen Uber das gemeinsame ENERGY STAR Programm.

A\ HINWEIS: Energy Star wird auf FreeDOS und Linux-basierten Betriebssystemen
/ ! \ NICHT unterstutzt.

Hinweise des Canadian Department of Communications

Dieses Digitalgerat Uberschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B fiir
Funkstérungsemissionen firr Digitalgeréte, die in den Radio Interference
Regulations des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieses Digitalgeréat der Klasse B erfllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference
- Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement

sur le matériel brouiller du Canada.
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Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie sorgféltig die mitgelieferte Dokumentation durch, bevor Sie
beginnen, den Monitor einzurichten.

Setzen Sie den Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um einen Brand
oder elektrischen Schlag zu vermeiden.

Versuchen Sie niemals das Monitorgehduse zu 6ffnen. Die geféhrliche
Hochspannung innerhalb des Monitors kann ernsthafte Verletzungen
verursachen.

Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie es nicht in eigener Regie zu
reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker
oder Ihren Handler.

Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle Kabel richtig
verbunden und die Stromkabel nicht beschadigt sind. Wenden Sie sich sofort
an lhren Handler, wenn Sie Schaden festgestellt haben.

Die Schlitze und Offnungen an der hinteren oder oberen Seite des Gehauses
dienen zur Beluftung. Blockieren Sie diese Schlitze nicht. Stellen Sie das
Produkt nicht in die Nahe eines oder Uber einen Heizkdrper oder sonstige
Wérmequelle, es sei denn, dass eine ausreichende Beluftung garantiert ist.

Die Stromversorgung des Monitors muss mit der Angabe auf dem
Typenschild Gbereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen
Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit lhrem Handler oder
Stromanbieter Kontakt auf.

Verwenden Sie den passenden Netzstecker entsprechend lhrem lokalen
Stromversorgungsstandard.

L:Jberlasten Sie die Verlangerungskabel oder Steckdosenleisten nicht. Eine
Uberlastung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Vermeiden Sie extremen Staub, hohe Feuchtigkeit und Temperaturen. Stellen
Sie den Monitor nicht auf eine Stelle, an der er nass werden kann. Stellen Sie
den Monitor auf eine stabile Oberflache.

Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter
vorhergesagt ist oder der Monitor flr eine l&ngere Zeit nicht verwendet wird.
Diese MaBnahme schiitzt den Monitor vor Schaden durch StromstoBe.

Lassen Sie keine Gegensténde oder Fliissigkeit durch die Schlitze in das
Monitorgeh&use eindringen.

Um einen zufriedenstellenden Betrieb sicherzustellen, verwenden Sie den
Monitor nur mit UL-gelisteten Computern zusammen, die passende Fassungen
flr 100-240V AC haben.

Falls Sie technische Probleme mit dem Monitor haben, wenden Sie sich bitte
an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Handler.

Die Anpassung der Lautstérkesteuerung und des Equalizer auf andere
Einstellungen als die mittlere Position kdnnte die Ausgangsspannung des Ohr-/
Kopfhérers und somit den Schalldruckpegel erhéhen.



Das Netzteil ist nur fir diesen Monitor geeignet, nicht fur andere Zwecke
verwenden.

Ihr Gerat nutzt eine der folgenden Stromversorgungen:

- Hersteller: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-65GD B

Achten Sie darauf, das Netzkabel sicher mit einer geerdeten Steckdose zu
verbinden.

Das mitgelieferte Netzteil und/oder Netzkabel sind nur fur die Verwendung mit
dem Produkt ausgelegt. Verwenden Sie es nicht mit anderen Produkten.

Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern bedeutet, dass
das Produkt (elektrisches und elektronisches Gerat oder quecksilberhaltige
Knopfzelle) nicht mit dem Hausmdll zusammen entsorgt werden darf. Bitte
schauen Sie nach értlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geréte.

Pflegen & Reinigen

Es ist ratsam, alle Kabel inklusive Stromkabel zu entfernen, bevor Sie

den Monitor hochheben oder verstellen. Beachten Sie bitte die richtigen
Hebemethoden, wenn Sie den Monitor aufstellen. Greifen Sie den Monitor an
den Kanten, wenn Sie den Monitor hochheben oder tragen wollen. Versuchen
Sie nicht durch Halten an dem MonitorfuBB oder dem Kabel den Monitor
hochzuheben.

Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Reinigen Sie die Oberflache des Monitors mit einem fusselfreien, nicht
scheuernden Tuch. Hartnéckigen Schmutz kénnen Sie mit einem Tuch
entfernen, das Sie zuvor ganz leicht mit einer sanften Reinigungslésung
getrankt haben.

Vermeiden Sie Reiniger, die Alkohol oder Aceton enthalten. Verwenden Sie
einen fur Monitore geeigneten Reiniger. Sprithen Sie niemals Reinigungsmittel
direkt auf den Bildschirm; es kann ins Innere des Monitors gelangen und
Kurzschllisse und Stromschlége verursachen.

Die folgenden Erscheinungen an dem Monitor sind normal:

Da die Beleuchtung des Monitors Uber Leuchstoffréhren erfolgt, kann das Bild
nach dem Einschalten etwas flackern. Schalten Sie den Monitor in diesem Fall
aus und wieder ein; das Flackern sollte nun verschwinden.

Je nach dem verwendeten Desktop-Hintergrundbild ist die Helligkeit auf dem
Bildschirm eventuell ein bisschen ungleichméBig.

Wenn das gleiche Bild Uber Stunden angezeigt wird, kann nach dem Wechseln
des Bildes ein Nachbild erscheinen. Die Anzeige auf dem Bildschirm wird
langsam normal. Oder schalten Sie den Monitor fur einige Stunden aus.

Falls der Bildschirm schwarz erscheint, flackert oder nicht mehr funktioniert,
wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder den Kundendienst, um den
Monitor zu reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht in eigener Regie den
Bildschirm zu reparieren!

vii
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Darstellungssystematik in dieser Anleitung

A WARNUNG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Verletzungen

(/75 wéhrend des Ausflihrens einer Aufgabe zu vermeiden.

'\ VORSICHT: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Schaden an

¢ Komponenten wahrend des Ausflhrens einer Aufgabe zu vermeiden.

‘R WICHTIG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, die Sie beachten MUSSEN,
um eine Aufgabe fertig zu stellen.

% HINWEIS: Hier finden Sie Tipps und zusatzliche Informationen, die das

< Ausfuhren einer Aufgabe erleichtern.

Weitere Informationen

Nutzen Sie die folgenden Quellen, wenn Sie weitere Informationen zum Produkt
und zu Software-Aktualisierungen suchen.

1. ASUS-Websites
Die weltweiten ASUS-Websites bieten aktuelle Informationen zu Hardware
und Software-Produkten von ASUS. Besuchen Sie die Webseite
http://www.asus.com

2. Optionale Dokumentation
Ihr Produktpaket kann optionale Dokumentation enthalten, die eventuell von
Ihrem Handler hinzugefligt wurde. Diese Dokumente gehdéren nicht zum
Standardlieferumfang.

3. Uber Flimmern
https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Riicknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Riicknahmerprogramm basiert auf den
Bestrebungen, die héchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir
glauben, das die Bereitstellung einer Lésung fur unsere Kunden die Méglichkeit
schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das
Verpackungsmaterial verantwortungsbewusst der Wiederverwertung zuzufiihren.

Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm flir
Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Produktinformationen fiir das EU
Energielabel
i

XG259CMS



https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

1.1 Willkommen!
Vielen Dank fur den Kauf des ROG Gaming Monitors!

Der aktuellste Breitbild-LCD-Monitor von ASUS bietet ein breiteres, helleres und
kristallklares Bild sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, welche die Arbeit mit
diesem Produkt zum Vergnligen machen.

Durch diese Funktionen kénnen Sie die Bequemlichkeit und das wunderbare
visuelle Erlebnis des Monitors genieBen!

1.2 Packungsinhalt

Prifen Sie, ob Ihr Karton des LCD-Monitors die folgenden Artikel enthalt:
LCD monitor
Monitorbasis
Schnellstartanleitung
Garantiekarte
Netzteil

Netzkabel

DP Kabel
HDMI-Kabel
USB-Type-C-Kabel
ROG-Aufkleber

Falls irgendein Artikel beschédigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an
Ihren Handler.

AN N N NN AN YN N

5

Wenn Sie das Netzkabel oder das/die Verbindungskabel ersetzen miissen,
wenden Sie sich bitte an den ASUS Kundendienst.

A

ROG Strix XG259CMS Serie Gaming LCD Monitor
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1.3 Einfiihrung zum Monitor

1.3.1 Frontansicht/Seitenansicht

|
1
ie]

ARl
NN

[

N\W#)

1. = ( 5-Wege) Taste:
+ Zum Einschalten des OSD-Men(s. Bestatigt die ausgewéhlte OSD-
Menuoption.

+ Erhéht/verringert Werte und navigiert bei der Auswahl nach oben/unten/
links/rechts.

+ Aktiviert das OSD-Menu, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft
oder die “KEIN SIGNAL” Meldung angezeigt wird.

+ Halten Sie die Taste zum De-/Ativieren der Tastensperrfunktion langer
als 5 Sekunden nach unten gedriickt.

2. XTaste
+ Beendet die OSD-Menioption.

+ Aktiviert das OSD-Men(, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft
oder die “KEIN SIGNAL” Meldung angezeigt wird.

3. M Verknlipfung 1 Taste:
+ Standard: GamePlus.

+ Wahlen Sie zum Andern der Verkniipfungsfunktion das Menii
MyFavorite > Verknlpfung > Verkniipfung 1.

+ Aktiviert das OSD-Men(, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft
oder die “KEIN SIGNAL” Meldung angezeigt wird.

4. M2 Verknlipfung 2 Taste:
+ Standard: GameVisual.

1-2 Kapitel 1: Ubersicht iber das Produkt



+ Wahlen Sie zum Andern der Verkniipfungsfunktion das Menti
MyFavorite > Verknupfung > Verknipfung 2.

+ Aktiviert das OSD-Men(, wenn der Monitor den Standbymodus aufruft
oder die “KEIN SIGNAL” Meldung angezeigt wird.

5. (')Stromschalter/Betriebsanzeige
+ Mit diese Taste schalten Sie den Bildschirm ein/aus.

+ Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben der
Betriebsanzeige.

Beschreibung

WeiB EIN
Gelb | Standby-Modus/Kein Signal
AUS | Aus

6. Telefonhalter

1.3.2 Ansicht von hinten

B

B%J = = = HOmI P =P O ﬁ
1 s = = ®
s SN 0T
o 0 0 © © 0 6 06

1. DC-IN-Port. Hier schlieBen Sie das Netzkabel an.

2.  HDMI-Port: Dieser Port dient dem AnschlieBen eines HDMI-2.0-kompatiblen
Gerates.

3. DisplayPort. Dieser Port dient dem AnschlieBen eines DisplayPort-
kompatiblen Gerétes.

4. USB 3.2 Gen 1 Type-C (unterstitzt DP Alt Mode). Dieser Port dient zum
AnschlieBen eines DisplayPort/USB-Type-C-kompatiblen Gerates. Dieser
Port dient auch dem AnschlieBen eines USB-Upstream-Kabels, das USB-
Stromversorgung und Datentbermittlung unterstiitzt (je nach Signalquelle).

% Dieser Monitor ist mit Super-Speed USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kompatibel. Der

Anschluss bietet eine Stromversorgung von 7,5 W mit einer Ausgangsspannung
von 5 V/1,5 A,

ROG Strix XG259CMS Serie Gaming LCD Monitor
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5. Kopfhéreranschluss: Dieser Port steht nur zur Verfligung, wenn ein HDMI/
DisplayPort/USB Type-C Kabel angeschlossen ist.

6.  Schlitz fiir Kensington-Schloss.
Kontrolltasten.

1.3.3 Andere Funktion(en)

+ HDR

Der Monitor unterstiitzt das HDR Format. Beim Erkennen von HDR-Inhalten wird
eine ,HDR EIN* Meldung erscheinen.

/ Bei der Anzeige von HDR-Inhalten sind die folgenden Funktionen nicht

verfligbar: ELMB-Einst., GameVisual, Shadow Boost, Kontrast, ASCR,
Blaulichtfilter, Display Farbraum, Farbtemp., Séttigung, 6-Achsen-
Séattigung, Gamma, Energiesparmodus, DisplayPort 1.2.

Kapitel 1: Ubersicht tiber das Produkt



2.1 Anbringen des Monitorarms/- fuBBes

1. Bringen Sie den Arm am FuB an.
2  Sichern Sie den Monitorfu mit Hilfe der mitgelieferten Schraube am Halter.

% Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schéden an
dem Monitor zu vermeiden.

% Basis-SchraubengrdBe: M6 x 15 mm.

2.2 Kabelverwaltung

Sie kénnen die Kabel mit Hilfe der Kabelmanagementoffnung organisieren.

ROG Strix XG259CMS Serie Gaming LCD Monitor 21



2.3 Anpassen des Bildschirms

«  Schauen Sie bitte auf die volle Flache des Bildschirms und passen die
Position des Bildschirms an, um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten.
Halten Sie den MonitorfuB3 fest, damit der Monitor beim Anpassen des
Blickwinkels nicht umkippt.

Der empfohlene Einstellungswinkel ist +20° bis -5°(fiir Kippen)/ +45° bis
-45°(fr Drehen)/ 120 mm (fir Hohenanpassung)/ +90° (fiir Hochformat).

0 77,,,150%"]

(Neigen) (Hohenverstellung)

(Schwenkeﬁ)

Schwenken des Monitors

Heben Sie den Monitor auf die héchste Position an.
Kippen Sie den Monitor zum maximalen Winkel.

Drehen Sie den Monitor in den gewiinschten Winkel im oder gegen den
Uhrzeigersinn.

PR S

Beim Einstellen des Betrachtungswinkels ist es normal, dass Monitor und Bild
etwas wackeln kénnen.

2-2 Kapitel 2: Einrichtung



2.4 Abnehmen des Halters (fiir VESA-
Wandmontage)

Der Halter des Monitors kann zur VESA-Wandmontage abgenommen werden.

So nehmen Sie Arm/Basis ab:

1. Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen

Tisch.
2. Dricken Sie die Freigabetaste zum Lésen des Standers (Arm und Basis) vom

Monitor.

) ' \ Wir empfehlen lhnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schéden an
° dem Monitor zu vermeiden.

% . Das VESA-Wandmontageset (100 x 100 mm) ist separat erhaltlich.

“ . Verwenden Sie nur eine UL-gelistete Wandmontagehalterung mit einer
Mindestlast von 22,7 kg (SchraubengréBe: M4 x 10 mm)

ROG Strix XG259CMS Serie Gaming LCD Monitor
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2.5 AnschlieBen der Kabel

SchlieBen Sie die Kabel gemaB den nachstehenden Anweisungen an:

¢ So schlieBen Sie das Netzkabel an:
a. SchlieBen Sie das Netzteil sicher am DC-Eingang des Monitors an.
b.  Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit dem Netzteil und das
andere Ende mit einer Steckdose.
e So schlieBen Sie das HDMI/DisplayPort/USB Type-C an:

a. Verbinden Sie das eine Ende des HDMI/DisplayPort/USB Type-
C-Kabels mit dem HDMI/DisplayPort/USB Type-C-Anschluss des
Monitors.

b.  Verbinden Sie das andere Ende des HDMI/DisplayPort/USB Type-
C-Kabels mit dem HDMI/DisplayPort/USB Type-C-Anschluss am
Computer.

% Wenn diese Kabel angeschlossen sind, kénnen Sie das gewlnschte Signal
Uber die Eingangswahl-Option im Bildschirmmen wahlen.

% Wenn Sie das Netzkabel oder das/die Verbindungskabel ersetzen miissen,
wenden Sie sich bitte an den ASUS Kundendienst.

¢ So verwenden Sie den Kopfhérer: schlieBen Sie das Audiokabel an die
Kopfhérerbuchse des Monitors an.

2.6 Einschalten des Monitors

Driicken Sie die Ein-/Austaste (). Siehe Seite 1-2 fiir die Position des
Stromschalters. Die Betriebsanzeige () leucht weiB, wenn der Monitor EIN
geschaltet ist.

Kapitel 2: Einrichtung



3.1 Bildschirmmenii (OSD-Menii)

3.1.1 Bedienungsvorgang

RUG STRIX XG259CMS al ual Eingangswah! HDR
SRRSO Rennmodus DisplayPort AUS

Ubertaktung

GameVisual
Shadow Boost

ASUS DisplayWidget Center

e —

/) volme 50 Doack O enter

1. Dricken Sie zum Aufrufen des Bildschirmmendis die Taste = (@ ).

2. Driicken Sie zum Navigieren durch die Funktionen die Taste = ( ) nach
oben/unten. Heben Sie di(ﬁew[]nschte Funktion hervor und driicken Sie
zum Aktivieren die Taste = (@ ). Falls die helorgehobene Funktion uber
ein Untermenii verfiigt, bewegen Sie die Taste = ( ) zur Navigation
durch die Funktionen des Untermenl(s erneut nach oben/unten. Heben Sie
die gew[]ns_chte Untermentfunktion hervor und driicken Sie zum Aktivieren

die Taste = ( ) oder bewegen Sie die Taste = (@) nach rechts.
3.  Bewegen Sie die Taste = ( ) zum Andern der Einstellungen der
ausgewahlten Funktion nach oben/unten.
4. Driicken Sie zum Verlassen und Speicher des OSD-Mentis die Taste X

oder bewegen Sie = (@ ) wiederholt nach links, bis das OSD-Meni
verschwindet. Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um andere Funktionen
anzupassen.
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3.1.2 Einfiihrung in die OSD-Funktionen
1. Gaming

REPUBLICOF  ROG STRIX XG259CHS
GAMERS

Ubertaktung
Gaming
Variabler OD

Variable Refresh Rate
Bildei

Farbe
Eingangswahl
ASUS DisplayWidget Center

MyFavorite
[

/) vetume %0

o Ubertaktung: Der Monitor kann auf eine maximale Bildwiederholfrequenz von 310
Hz Ubertakten (nur bei DisplayPort-/USB-C-Eingang).

% Ubertaktung kann zu Bildschirmflimmern filhren. Um solche Effekte zu

b reduzieren, trennen Sie das DisplayPort Kabel und verwenden Sie das Monitor
OSD-Menii, um es erneut mit einem sichereren Max. Aktualisierungsrate zu
versuchen.

o Variabler OD: Verbessert die Graustufen-Reaktionszeit der LCD-Flache.

Diese Funktion ist nicht verfiigbar, wenn ELMB SYNC aktiviert ist.

o Variable Refresh Rate: Ermdglicht einer Grafikkarte, die Variable Refresh
Rate unterstutzt*, die dynamische Anpassung der Bildschirmaktualisierungsrate
basierend auf typischen Inhaltsbildraten fiir eine energiesparende, praktisch
ruckelfreie Anzeigeaktualisierung mit geringer Latenz.

o *Variable Refresh Rate kann nur im Bereich von 48 Hz bis 310 Hz
b aktiviert werden.

*Fir unterstltzte GPUs, sowie Mindestanforderungen fiir PC-System und
Treiber kontaktieren Sie bitte die GPU Hersteller.

. ELMB-Einst.:

* ELMB: ELMB kann nur aktiviert werden, wenn Variable Refresh Rate auf
Aus gesetzt ist und die Bildwiederholfrequenz 100 Hz, 120 Hz, 240 Hz,
300 Hz oder 310 Hz betrégt. Diese Funktion verhindert Bildaussetzer,
reduziert Geisterbilder und Bewegungsunscharfe beim Spielen. Die
Funktion umfasst eine 5-stufige Klarheits- und Positionseinstellung.

% Schalten Sie zum Aktivieren von ELMB die Option Variable Refresh Rate
zun&chst aus.
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ELMB SYNC: Ermdglicht es lhnen, die Funktion einzuschalten, wenn
Variable Refresh Rate auf Ein gesetzt ist. Diese Funktion verhindert
Bildaussetzer, reduziert Geisterbilder und Bewegungsunscharfe beim

Spielen.

o GamePlus: GamePlus Funktion bietet ein Toolkit und erzeugt eine bessere
Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden.

*

FPS-Zahler: Der FPS (Bilder pro Sekunde) Zahler zeigt Ihnen an, wie
flussig das Spiel lauft.

Fadenkreuz: Bei den Fadenkreuz-Uberlagerungen mit 6 verschiedenen
Fadenkreuzoptionen kénnen Sie dasjenige auswahlen, das am besten zu
Ihrem Spiel passt.

Timer: Sie kbnnen den Timer in der oberen linken Ecke des Displays
positionieren, damit Sie die Spielzeit im Auge behalten kénnen.
Stoppuhr: Sie kénnen die Stoppuhr in der oberen linken Ecke des
Displays positionieren, damit Sie die Spielzeit im Auge behalten kdnnen.
Anzeigeausrichtung: Anzeigeausrichtung zeigt die Ausrichtungslinien an
4 Seiten des Bildschirms an und dient als ein einfaches und praktisches
Werkzeug zur perfekten Ausrichtung mehrerer Monitore.

. GameVisual: Die GameVisual Funktion erméglicht Ihnen die komfortable Auswahl
unterschiedlicher Bildmodi.

*

Landschaftsmodus: Dies ist die beste Auswahl fiir die Anzeige von
Landschaftsfotos mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.
Rennmodus: Dies ist die beste Auswahl fir Rennspiele mit GameVisual™
intelligenter Videotechnologie.

Kinomodus: Dies ist die beste Auswahl fiir das Ansehen von Filmen mit
GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.

RTS/RPGmodus: Dies ist die beste Auswahl fiir Echtzeitstrategie (RTS)/
Rollenspiele (RPG) mit intelligenter GameVisual™-Videotechnologie.
FPSmodus: Dies ist die beste Auswahl fir das Spielen von Egoshootern
mit GameVisual™ intelligenter Videotechnologie.

sRGBmodus: Dies ist die beste Auswahl fir die Anzeige von Fotos und
Grafiken von PCs.

MOBA Mode: Dies ist die beste Auswahl fiir das Spielen in Multiplayer
Online Kampfarenen mit intelligenter GameVisual™ Videotechnologie.
Nachtsicht: Dies ist die beste Auswahl fur Rennspiele mit intelligenter
GameVisual™ Videotechnologie.

Anwendermodus: Im FarbmenU kénnen weitere Elemente angepasst
werden.

In MOBA Mode/Nachtsicht kann/kénnen die folgende(n) Funktion(en)
nicht vom Nutzer konfiguriert werden: Sattigung.

Im sRGBmodus kann/kénnen die folgende(n) Funktion(en) nicht

vom Nutzer konfiguriert werden: Shadow Boost, Kontrast, ASCR,
Blaulichtfilter, Display Farbraum, Farbtemp., Sattigung, Gamma.
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o Shadow Boost: Die Optimierung dunkler Farben passt die Gammakurve des
Monitors an, um die dunklen Farben in einem Bild zu verstéarken, damit dunkle
Szenen und Objekte besser gesehen werden kénnen.

/ Diese Funktion ist nur im sRGBmodus verfligbar.

. ASUS DisplayWidget Center: Zeigt einen QR-Code, mit dem Sie auf
Informationen Giber ASUS DisplayWidget Center zugreifen kénnen.

2. Bild

REPUBLICOF ~ ROG STRIX XG259CMS GameVisual Eingangswahl
GRAMERS Rennmodus DisplayPort

Helligkeit
Gaming

Vi
Bildeinrichtung

HDR-Ei

ASCR
Farbe
Kontrollen

R E——

/" ) voume 50

o Helligkeit: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.

o Kontrast: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.

. VividPixel: Diese Funktion verbessert die Kontur des angezeigten Bildes und
erzeugt hochwertige Bilder am Bildschirm.

. HDR-Einstellung: Enthalt 3 HDR-Modi, darunter Gaming HDR, Cinema HDR und
Konsolen-HDR. Die HDR Helligkeit kann angepasst werden, wenn die Funktion
Helligkeit Einstellbar aktiviert ist.

/ﬁ Bei der Anzeige von HDR-Inhalten sind die folgenden Funktionen nicht

verfiigbar: ELMB-Einst., GameVisual, Shadow Boost, Kontrast, ASCR,
Blaulichtfilter, Display Farbraum, Farbtemp., Séttigung, 6-Achsen-
Séttigung, Gamma, Energiesparmodus, DisplayPort 1.2.

. ASCR: Hier kénnen Sie die Funktion ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) ein-/
ausschalten.

o Kontrollen: Stellen Sie das Seitenverhaltnis auf 16:9 oder Quadratisch ein, um
verschiedene Spielszenarien zu genieBen.

* 16:9: Wahlen Sie einfach Auffiillen unter Vollbild fir bessere FPS-
Gaming-GroBe, oder wahlen Sie Punkt fiir Punkt unter Windows-
Anzeigeeinstellungen.

* Quadratisch: Bietet mehrere quadratische Seitenverhaltnisse mit
verschiedenen BildschirmgréBen, darunter Vollbild, Aquivalent und
Punkt fiir Punkt.

. Blaulichtfilter:
e AUS: Keine Anderung.
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Farbe

Stufe 1~4: Je héher die Stufe, desto weniger blaues Licht wird gestreut.
Wenn der Blaulichtfilter aktiviert ist, werden die Standardeinstellungen
von Rennmodus automatisch importiert. Zwischen Stufe 1 und Stufe 3,
kann die Funktion Helligkeit vom Benutzer konfiguriert werden. Stufe 4 ist
eine optimierte Einstellung. Sie entspricht der TUV Zertifizierung fiir wenig
blaues Licht. Die Helligkeitsfunktion kann nicht vom Benutzer konfiguriert
werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die Augenbelastung zu
lindern:

Benutzer sollten Pausen von der Benutzung des Monitors einlegen, wenn
sie Uber viele Stunden hinweg daran arbeiten. Nach jeweils 1 Stunde
Arbeit am Computer wird eine kurze Pause (mind. 5 Minuten) empfohlen.
Kurzere und haufigere Pausen sind effektiver als eine einzelne lange
Pause.

Um die Belastung und Trockenheit in ihren Augen zu minimieren, sollten
Sie ihre Augen regelméaBig ausruhen, indem sie auf weit entfernte
Gegenstéande blicken.

Augeniibungen konnen bei der Verringerung der Augenbelastung helfen.
Wiederholen Sie diese Ubungen regelmaBig. Wenn die Augenbelastung
weiter anhélt, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Augeniibungen: (1)
Schauen Sie wiederholt nach oben und unten (2) Rollen Sie langsam lhre
Augen (3) Bewegen Sie lhre Augen diagonal.

Hochenergetisches blaues Licht kann zu einer Augenbelastung und AMD
(altersbedingter Makulardegeneration) fiihren. Blaulichtfilter reduziert
70% (max.) von schadlichem blauen Licht, um CVS (Computer Vision
Syndrom) zu vermeiden.

EPUBLICOF ~ RUG STRIX XG259CHS GameVisual Eingangswah! HDR
CRRERS Rennmodus DisplayPort AUs

Displ
Farbtemp.
Sittigung

6-Achsen-Sitigung

Display Farbraum: Wahlt den Farbraum fur die Monitorfarbausgabe.

Farbtemp.: Enthalt 8 Modi, darunter 4000K, 5000K, 6500K, 7500K , 8200K,
9300K, 10000K und Anwendermodus.

Sattigung: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.

6-Achsen-Sattigung: Passt die Sattigung fir R, G, B, C, M, Y an.

Gamma: Ermdglicht lhnen die Einstellung des Farbmodus auf 1,8, 2,0, 2,2, 2,4
oder 2,6.
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4. Eingangswahl
Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihre bevorzugte Eingangsquelle auswahlen.

REPUBLICTQF  ROG STRIX XG259CMS G g
GRAMERS Rennmodus DisplayPort

Auto Eingangserkenn.

Gaming
usBC

DisplayPort

Bildeinrichtung
HDMI

Farbe

=]

Eingangswahl

MyFavorite

/" ) Voume 50 ) Back < Enter

*  Automatische Eingangserkennung: Wenn aktiviert, wéhlt das System
automatisch den zuletzt verbundenen E/A Anschluss.

. USB-C/DisplayPort/HDMI: W&hit die Eingangsquelle manuell aus.
5. MyFavorite

RUOG STRIX XG259CHMS GameVisual Eingangswahl HDR
ChaeRs O Ronnmodus | Displayport AUS

Verkniipfung
[T
Benutzerdefinierte Einstellung

Bildeinrichtung

Farbe

Eingangswahl

MyFavorite
S

/" ) Volume 50 ) Back < Enter

° Verkniipfung:

o Verkniipfung 1/Verkniipfung 2: Stellt die Verknipfungsfunktionen fur die
Verknupfungstasten ein.

% Wenn eine bestimmte Funktion ausgewéhlt oder aktiviert wird, wird Ihre

Verknupfungstaste méglicherweise nicht untersttzt. Verfligbare Funktionen:

- GamePlus, GameVisual, Variabler OD, Helligkeit, Stummschalten,
Shadow Boost, Kontrast, Eingangswahl, HDR-Einstellung, Blaulichtfilter,
Farbtemp., Lautstérke (Kopfh.), Angep. Einstellung-1 (Laden), Angep.
Einstellung-2 (Laden).

. Benutzerdefinierte Einstellung: Ladt/Speichert sémtliche Einstellungen auf dem
Monitor.
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6. System-Einstellungen

REPUBLICOF ~ ROG STRIX XG259CMS GameVisual Eingangswah!
GAMERS Rennmodus DisplayPort

Sprache
Systemeinst.
Klang
Betriebsanzeige

EinJAustaste-Sperre

©
Tastensperre ©

Energieeinstellung
0OSD-Einstellungen

DisplayPort-Stream

v
S S —

/" ) Voume 50 DBack  Crenter

. Sprache: Es stehen 23 Sprachen zur Auswahl: Englisch, Franzdsisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch, Niederlandisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch,
Kroatisch, Polnisch, Rumanisch, Ungarisch, Tirkisch, Vereinfachtes Chinesisch,
Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thai, Indonesisch, Persisch,
Ukrainisch, Vietnamesisch.

. Klang: Uber dieses Menii passen Sie die Toneinstellung an.

. Lautstérke (Kopfh.): Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.

o Stummschalten: Schaltet den Ton des Monitors ein oder aus.

o Betriebsanzeige: Hiermit de-/aktivieren Sie die Betriebsanzeige-LED.
J Ein-/Austaste-Sperre: Aktiviert oder deaktiviert die Ein/Aus-Taste.

U Tastensperre: Zur Deaktivierung aller Funktionstasten. Halten Sie <* (5-Wege-
Taste) zum Abbrechen der Tastensperrfunktion langer als 5 Sekunden nach unten
gedriickt.

. Energieeinstellung:

o Standardmodus: Die Einstellung des Standardmodus kann zu einem
héheren Stromverbrauch flihren.

o Energiesparmodus: Der Energiesparmodus kann zu einer
eingeschrankten Leuchtkraft fiihren.

. OSD-Einstellungen:
. Anpassen der OSD-Position.
. Sie kénnen die OSD-Abschaltzeit auf 10 bis 120 Sekunden einstellen.
. Sie kénnen den OSD-Hintergrund auf opak bis transparent einstellen.
. Sie kdnnen die DDC/CI-Funktion aktivieren oder deaktivieren.

. DisplayPort-Stream: Kompatibilitat mit Grafikkarte. Wahit DisplayPort 1.2,
DisplayPort 1.4 per Grafikkarten-DP-Version.

. Information: Hier werden Informationen zu dem Monitor angezeigt.
o Fabrikeinst: Die Auswahl von ,Ja“ stellt die Standardeinstellungen wieder her.
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3.2

Bildschirmtyp
BildschirmgroBe

Max. Auflésung
Pixelabstand

Helligkeit (i.d.R.)
Kontrastverhltnis (i.d.R.)
Betrachtungswinkel (H/V) CR>10
Anzeigefarben
Ansprechzeit
Farbtemperaturauswahl
Analoger Eingang
Digitaleingang

Kopfhorerbuchse
Audioeingang
Lautsprecher (Integriert)
USB 3.2 Gen 1 Port
Farbe

Betriebs-LED
Kippen

Drehpunkt
Schwenken
Hohenverstellung
VESA-Wandmontage
Kensington-Schloss
Nennspannung

Stromverbrauch

Temperatur (in Betrieb)

Temperatur (nicht in Betrieb)
Abmessungen (B x H x T)

Gewicht (ungefahr)

Technische Daten

TFT-LCD

24.5 Zoll-Breitbild (62,2 cm)

1920 x 1080

0,2832 mm x 0,2832 mm

400 cd/m?

1000:1

178°/178°

16,7 M

0,3 ms (GTG, min.); 1 ms (GTG)

8 Farbtemperaturen

Nein

DisplayPort v1.4 x 1, HDMI v2.0 x 1, USB Type-C
x1

Ja

Nein

Nein

Nein

Schwarz

WeiB (Ein)/Bernstein (Standby)

+20°~ -5

+/-90°

+45°~ -45°

120 mm

100 x 100 mm

Ja

Wechselspannung: 100 bis 240 V
Gleichspannung: 19,0 V, 3,42 A
(Wechelstromadapter)

Eingeschaltet: < 18,7 W**, Standby: < 0,5 W,
Ausgeschaltet: < 0,3 W

0°C~40°C

-20°C~+60°C

557.7 x 332,4 x 57 mm (ohne Sténder)

557.7 x 372,1 x 218,3 mm (mit Sténder,
niedrigste Position)

557.7 x 492,1 x 218,3 mm (mit Stander, hochste
Position)

795 x 172 x 482 mm (Paket)

2,78 kg (ohne Sténder); 5,58 kg (netto); 7,76 kg
(brutto)
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Mehrsprachige Meniianzeige

Zubehor

Konformitét und Normen

23 Sprachen (Englisch, Franzésisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch, Niederlandisch,
Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch,
Polnisch, Rumanisch, Ungarisch, Tirkisch,
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles
Chinesisch, Japanisch, Koreanisch,

Thai, Indonesisch, Persisch, Ukrainisch,
Vietnamesisch)

Schnellstartanleitung, Garantiekarte, Netzteil,
Netzkabel, DP Kabel, HDMI-Kabel, USB-Type-C-
Kabel, ROG-Aufkleber

c¢TUVus, CU, CB, CE, ErP, FCC, CEC, CCC,
RCM, BSMI, VCCI, PSB, RoHS, J-MOSS, MEPS,
WEEE, PSE, Windows 10/11 WHQL, Energy
Star, CEL, KC, KCC, e-Standby (Korea MEPS)
,TUV Flicker Free und Low Blue Light, HDMI, DP

*Die technischen Daten kdnnen ohne Ankiindigung geéndert werden.
**Messung einer Bildschirmhelligkeit von 200 Nits ohne Audio/USB/

Kartenleser-Verbindung.
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AuBere Abmessungen

3.3

ASUS XG259CMS Outline Dimension

*Unit: mm(inch)

Pivot: +/- 90 Degree

& S
AA Cépter|

Swivel: +/- 45 Degree

17159 [10.68]

m AA Center

g 83
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33
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5645 [222]

.35 [2.08]

10000 1354
[117.00 fas

15070 [620)
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3.4
Fragen)

Problem

Die Betriebs-LED leuchtet nicht

Die Betriebs-LED leuchtet weiB und kein
Bild erscheint

Das Anzeigebild erscheint zu hell oder zu
dunkel

Das Anzeigebild flackert oder hat
Wellenmuster

Die Farben des Anzeigebildes sind nicht
richtig (z.B. erscheint die Farbe WeiB nicht
weifB)

Die Helligkeit nimmt ab, nachdem HDR-
Inhalte Uber einen langeren Zeitraum
angezeigt wurden

Fehlerbehebung (Haufig gestellte

Magliche Lésung

+ Prifen Sie, ob der Monitor eingeschaltet

ist, indem Sie die Taste O.

+ Prifen Sie, ob das Netzkabel richtig

mit dem Monitor und der Steckdose
verbunden ist.

+ Prifen Sie, ob der Monitor sowie der

Computer im normalen Betriebszustand
ist.

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel

richtig mit dem Monitor und dem
Computer verbunden ist.

+ Prifen Sie das Signalkabel auf verbogene

Kontaktstifte.

+ Verbinden Sie den Computer mit einem

anderen Monitor, um zu priifen, ob der
Computer richtig funktioniert.

Stellen Sie den Kontrast und die Helligkeit
im OSD-Mend ein.

+ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel

richtig mit dem Monitor und dem
Computer verbunden ist.

+ Entfernen Sie die anderen elektrischen

Geréte, die eine elektrische Interferenz
verursachen kénnen.

+ Prifen Sie das Signalkabel auf verbogene

Kontaktstifte.

+ Fuhren Sie die Fabrikseinst-Funktion im

OSD-Ment aus.

+ Passen Sie die R/G/B-Farbeinstellungen

an oder wahlen eine passende Farbtemp.
im OSD-Men(i.

Schalten Sie den Monitor aus, indem
Sie auf die Ein/Aus-Taste driicken und
schalten Sie ihn anschlieBend wieder
ein.

Schalten Sie den Monitor aus, indem Sie
das Stromkabel abtrennen, und schalten
Sie den Monitor anschlieBend wieder
ein.

Reaktivieren Sie die HDR Funktion lhres
Gerétes.
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3.5 Unterstiitzte Anzeigemodi

Auflésung Frequenz

HDMI

Aktualisierungsrate

DisplayPort
Aktualisierungsrate

640 x 480 60 Hz 60 Hz
640 x 480 67 Hz 67 Hz
640 x 480 75 Hz 75 Hz
720 x 400 70 Hz 70 Hz
720 x 480 60 Hz
800 x 600 56 Hz 56 Hz
800 x 600 60 Hz 60 Hz
800 x 600 72Hz 72Hz
800 x 600 75 Hz 75 Hz
832 x 624 75Hz 75Hz
1024 x 768 60 Hz 60 Hz
1024 x 768 70 Hz 70 Hz
1024 x 768 75Hz 75Hz
1152 x 864 75 Hz 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz 60 Hz
1280 x 1024 75Hz 75Hz
1440 x 900 60 Hz 60 Hz
1920 x 1080 60 Hz 60 Hz
1920 x 1080 100 Hz 100 Hz
1920 x 1080 240 Hz 240 Hz
1920 x 1080 300 Hz
1920 x 1080 310 Hz
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Video-Timing

Auflésung Frequenz HDMI DisplayPort
Aktualisierungsrate Aktualisierungsrate
720 x 480P 59,94 Hz 59,94 Hz
720 x 480P 60 Hz 60 Hz
720 x 576P 50 Hz 50 Hz
1280 x 720P 50 Hz 50 Hz
1280 x 720P 59,94 Hz 59,94 Hz
1280 x 720P 60 Hz 60 Hz
1440 x 480P - -
1440 x 576P - 50 Hz
1920 x 1080P 24 Hz -
1920 x 1080P 25 Hz -
1920 x 1080P 30 Hz -
1920 x 1080P 50 Hz 50 Hz
1920 x 1080P 59,94 Hz 59,94 Hz
1920 x 1080P 60 Hz 60 Hz
1920 x 1080P 120 Hz 120 Hz
3840 x 2160p 50 Hz -
3840 x 2160p 60 Hz -
1920 x 1080P 100 Hz 100 Hz
640 x 480P 60 Hz 60 Hz
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