Poly Studio X52 AllNin-One-Videoleiste Kein Funkmodul
oder Netzkabel GSA/TAA

Deutlich bessere Meetings

Die Poly Studio X52 AlHn-One-Videoleiste wurde speziell entwickelt, um die Videokonferenzerfahrung zu verbessem.
Meetings werden durch sie vereinfacht und optimiert. Sorgen Sie mit innovativen Audio- und Videoeriebnissen fir die
Gleichwertigkeit der Teilnehmer:innen innerhalb und auBerhalb des Raums.

*Das Produktbild kann vom tatsdichlichen Produkt abweichen

Wie wollen Sie am Gespriich teiinehmen?

Bieten Sie Anwender:innen die nétige Flexibilitéit,
um an jedem Videoanruf in der Cloud
teilzunehmen: mit integrierten Anwendungen,
standardbasierten Protokollen oder durch die
Verwendung ihrer persénlichen Gerdte, die mit
dem Systemim Raum verbunden werden.

Hier werden alle gehért und gesehen
Stellen Sie sicher, dass alle
Gesprachsteiinehmerinnen gehért und gesehen
werden - dank hochwertiger Sprach-und
Videoqualitéit gepaart mit innovativen
Technologien von Poly mit punktgenauem, K-
gestutztem automatischem Framing und
intelligenter Audiofiltertechnologie.

Professionelle Verwaltung

Die Remote-Gerateverwaltung von Poly Lens
bietet Ihnen einen besseren Einblick inmoderne
Arbeitsbereiche im gesamten Unternehmen.IT-

Experten konnen Poly-Gerdte aus der Ferne
Uberwachen und Fehler beheben sowie die
Anwendung von Massensoftware und Richtlinien
optimieren.
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Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder
Netzkabel GSA/TAA

Funktionsumfang

Scharfe undkiare Bilder

Zoomen Sie ein und sehen Sie die kleinsten Details mit der 20 MP 4K UltraHD 95-Grad-FOV-Kamera, die speziell fir mittelgroe RGume konzipiert wurde. Stellen
Sie jeden Raum ins beste Licht mit einem scharfen, klaren Bild, naturgetreuen Farben und Kompensation bei schlechten Lichtverhdiltnissen.

Jeder am Tisch wird gesehen

Fordern Sie die Einbindung mit intelligenten Videoerlebnissen, die Remote-Teilnehmern das Gefuihl geben, aktiver Teil ihrer Meetings zu sein. Die intelligente
Kameratechnologie Poly DirectorAl schafft eine gleichwertige Erfahrung fur Ihre hybriden Meetings.

Startklar in Minutenschnelle

Dank der einfachen Einrichtung und des All-in-One-Designs sind mittelgroBe Réume in wenigen Minuten eingerichtet. Und mit der leistungsstarken Kamera,
Mikrofonen, Lautsprechern und integrierten Cloud-Video-Apps haben Sie dlles, was Sie flr Ihre Konferenzréiume bendtigen.

Hdren und gehért werden
Umgeben Sie die Besprechungsteilnehmer:innen mit dem satten und immersiven Klang der integrierten Stereolautsprecher. Héren Sie Stimmen am anderen
Ende des Tisches deutlich und blenden Sie mithilfe der Poly NoiseBlockAl- und Acoustic Fence-Technologien Ablenkungen aus Ihrem Meeting aus.

Teilnehmen, wie Sie es méchten

Verbinden Sie sich mit den integrierten Cloud-Video-Apps mit nahezu jedem Cloud-Videodienst. Nutzen Sie die Poly Video-App und stellen Sie Uber H323 und SIP
eine Verbindung zu Cloud-Videodiensten her. Oder verbinden Sie sich von lhrem PC aus per USB auf eine beliebige Cloud-Videoplattform.

Enfache Steuerung mit PolyLens

Mit der cloudbasierten Gerétemanagement-Software Poly Lens steuern Sie lhre Gertite Uber die Fernverwaltung von tberall.

Keine Funkversion

Bei diesem Produkt handelt es sich um keine Funkversion, die fiir Umgebungen bestimmt ist, in denen Wi-Fi, drahtlose Verbindungen und/oder Bluetooth® nicht
unterstutzt werden.

Netzkabel nicht enthalten
Dieses Produkt beinhaltet kein Netzkabel. Ein Idnderspezifisches Kabel muss separat erworben werden.

JITCkonform
Dieses Produkt ist JITC-konform.
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Poly Studio X52 All-in-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder
Netzkabel GSA/TAA

Technische Daten

Kamera

Kameraaufidsung: 2160p, 4K UHD (3840 x 2160)
Diagonales Sichtfeld (dFoV): 110°

Horizontales Sichtfeld (hFoV): 95°
Kameraaufiésung insgesamt (Megapixell: 20 MP
Zoomfunktionalitt: 5-fach digital

Kameratyp: Einzelobjektiv
Datenschutzfunktionen Linse: Aufsetzbar
Kamerabereich (metrisch: Bis zu 61m

Smart Kameratechnologie: Personen-Framing; Gruppen-Framing; DirectorAl Perimeter; Sprecher-Framing

Video

Videoaufidsung von Personen: 4K, 30 fps (TX und RX) ab 2048 kbit/s; 1080p, 60 fps ab 1740 kbit/s; 1080p, 30 fps ab

1024 kbit/s; 720p, 60 fps ab 832 kbit/s; 720p, 30 fps ab 512 kbit/s

Videoaufidsung von Inhalten (Eingang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); UXGA (1600 x 1200);
SXGA (1280 x 1024); WXGA (1280 x 768); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768); SVGA (800 x 600)
Videoaufidsung von Inhalten (Ausgang): UHD (3840 x 2160); HD (1920 x 1080); WSXGA+ (1680 x 1050); SXGA+ (1400 x 1050);

SXGA (1280 x 1024); HD (1280 x 720); XGA (1024 x 768)

Videobildfrequenz 5 - 60 fps (Auflésung von bis zu 4K bei 15 fps withrend eines Anrufs)

Videostandards: H.264 AVC; H.264 High Profile; H265,H.239

Gemeinsame Nutzung von Inhalten: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

Digitale Beschilderung: Appspace; Raydiant

Konnektivitéit und Dateniibertragung
Externe E/A-Anschiiisse:

THDMI-Eingang 2.0 (Video und Audio)

2HDMI-Ausgénge 2.0 (Video)

1USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate

2USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate

1RJ-45

1Line-In (optionales Mikrofon)

Interoperabilittit

Alle Cloud Service Provider tber den Poly Video-App-Modus
USB-Gertitemodus

Unterstiitzung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschlief3lich Zoom, Microsoft Teams, Dialpad, GoToRoom,

RingCentral und StarLeaf

Audio

Audio-Merkmale:

Voll-Duplex-Audio

Akustische Echokompensation

Poly NoiseBlockAl-Technologie

Poly Acoustic Fence-Technologie

Mikrofontyp: Zwei MEMS-Mikrofone; Zwei Mikrofone zweiter Ordnung
Mikrofon-Aufnahmebereich (metrisch): Bis zu 6,09 m

Lautsprecher Ausgangsleistung: 2 x 20 W (40 W maximal)

Audiostandards: 22 kHz mit Polycom Siren 22-Technologie; 20 kHz mit G719 (M-Modus) sowie Polycom Siren 22-Technologie;
14 kHz mit Polycom Siren 14-Technologie, G7221 Anhang C; 7 kHz mit G722, G7221; 34 kHz mit G711, G728, G729A

Empfindiichkeit (Lautsprecher): 79 dB
Lautsprechertyp: Stereolautsprecher

Stromversorgung

Netzteittyp: Extern; Automatische Erkennung

Betriebsspannung: 37 VA bei 120 V bei 60 Hz; 37 VA bei 230 V bei 50/60 Hz; 25 W (bei starker Last); 8 W

(Standby/Ruhemodus)
Warmeableitung: 65BTU/h

Prifzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoom; Microsoft Teams; Google Meet

Umwelt

Betriebshohe tiber NN (imperial) / Betriebshohe (metrisch): 16,000 ft /4877m

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb: 15 bis 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %

Betriebstemperatur (Celsius) / Betriebstemperatur (Fahrenheit}: 0 bis 40 °C /

Nicht betriebsftihige Temperatur - Celsius: -40 bis +70 °C

Management
Managementsoftware:
PolyLens

Sicherheitsfunktionen

Standardvorrichtung fur Kensington-Schloss
Sicherheitsmanagement:

AES 128-Bit-Verschlusselung

AAES 256-BitVerschliisselung

H2356-Unterstitzung

Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menus, Web-Nutzeroberfltiche und APls
Konfiguration der Kennwortrichtlinie fur lokale Konten
Sicherheitsprofile

Sperre lokaler Konten-und Anmeldeports

Sichere Standards

Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstiitzung
Externe Active-Directory-Authentifizierung

Binary Floor Control Protocol (BFCP)

URL mit Produkt-Highlights:
https;/www.hp.com/us-en/privacy/white_papershtml

Netzwerk

Netzwerkfunktionen: IPv4; IPv6; 1x 10/100/1G-Ethernet; Auto-MDIX; H.323 und/oder SIP bis zu 6 Mbit/s im Poly App

Videomodus; Polycom Lost Packet Recovery (LPR-Technologie); Dynamische Bandbreitenzuweisung; MTU-GroBe neu

konfigurierbar; Webproxy-Unterstttzung - Basic, Digest und NTLM; Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

Gewicht und abmessungen

Primére Produktfarbe: WeiB

Gewicht (metrischk: 254kg

Produktabmessungen (metrisch): 7695 x 1152 x 103 mm
Paketgewicht ;3009

Menge in Versandkarton: 1

Abmessungen Umverpackung (metrisch): 245 x 44 x295cm
Gewicht Umverpackung (metrischk 525 kg
Kartons pro Schicht 4

Palette (Schichten): 7

Kartons pro Palette: 28

Produkte pro Schicht 40

Produkte pro Palette: 280

Palettengewicht: ; 357 kg

Verpackungsgewicht (metrisch): 300g
Produktnummer: 8D8K9AA

Produktname: Poly Studio X52 Allin-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder Netzkabel GSA/TAA

Garantie

1Jahr Poly-Standardgarantie

Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestelltin Laos

Lieferumfang
Ethernet-Kabel
Monitorhalterung
Netzgerat

HDMI-Kabel

Poly Studio X52

FuBnoten flr technische Daten

2 Anderungen an Produktdetails und technischen Daten vorbehalten. Einige Funktionen sind ggf. nur in bestimmten nativen Apps oder im Poly Videomodus verfiigbar.

Informationen.

202

Datenblatt

@ pool



Poly Studio X52 AlHnN-One-Videoleiste Kein Funkmodul oder
Netzkabel GSA/TAA

HP Zubehor und Services (nicht enthalten)

Bringen Sie Kolleginnen zusammen. Setzen Sie [deen um. Und stellen Sie sicher,
dass alle am Tisch - egal ob vor Ort oder remote - mit der von Poly bekannten

Poly Trio C60 IP-Konferenztelefon Voll Audioqualitit gehort werden kdnnen. Und dank der nativen Unterstuitzung Ihrer
Funk- und PoE-fihig bevorzugten Plattformen fiir die Zusammenarbeit gehort Inkompatibilitét mit
—_— Trio C60 der Vergangenheit an.
Produktnummer: 849B4AA
PonG75OOSr:;dloXBluetooﬂ'l- Produl . S7TARBAA

Das Display mit der Poly TC10-Touch-Steuerung macht Meetings produktiver
und erleichtert Anwender:innen die Planung von Arbeitsbereichen und

Poly TC10 Touch Controller Black .
Konferenzréumen.

H Produktnummer: 875K5AA

Poly Studio X52 Wandhatlterung Produktnummer: 875L8AA

Poly Studio X52 VESA-Halterung Produktnummer: 875L9AA

Poly Studio X52 Tischhalterung Produktnummer: 875MOAA

Poly Studio X50/X52/X70/USB

Erweiterungsmikrofon Produktnummer: 876M4AA

Kabelveriéingerungsset

Poly Studio X52 Produt . OTTLBAA
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